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ÉCALES D’AVOINE 
DESCRIPTION 

Les écales d’avoine (balle) constituent la couverture des 
grains d’avoine. Elles sont obtenues lorsqu’on moud l’avoine 
pour produire des céréales de table ou du gruau d’avoine à 
partir de l’avoine nettoyée.  

 

UTILISATION ET APPLICATION 

Les écales d’avoine sont principalement utilisées dans les 
aliments pour bétail qui requiert ou qui accepte bien des 
niveaux élevés de fibre. On peut aussi les utiliser comme 
litières.  

 

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

À cause de leur nature duveteuse, les écales d’avoine ne 
coulent pas facilement. Cela peut créer des problèmes dans 
les systèmes mécaniques mal conçus. Les écales d’avoine 
absorberont et retiendront rapidement l’eau. Par 
conséquent, elles doivent être maintenues au sec afin 
d’éviter toute détérioration. Idéalement, les écales d’avoine 
devraient être entreposées sur une dalle de béton et 
adéquatement protégées des intempéries (pluie et autres 
formes d’humidité, condensation).  

 BMS Tel que servi 
Matière sèche 100,0 % 92,0 % 

Protéine brute 6,5 % 6,0 % 

Gras 2,7 % 2,5 % 

Fibre brute 28,0 % 26,0 % 

FDA 42,0 % 38,6 % 

FDN 78,0 % 71,8 % 

Calcium 0,15 % 0,13 % 

Phosphore 0,15 % 0,13 % 

Potassium 0,62 % 0,57 % 

Magnésium 0,09 % 0,08 % 

UNT (rum.) 35,0 % 32,2 % 

ÉNl 0,95 Mcal/kg 0,87 Mcal/kg 

ÉNg 0,45 Mcal/kg 0,41 Mcal/kg 

 

ANALYSE TYPE 

*Les données indiquées sont des valeurs 
moyennes seulement. Elles ne doivent pas être 
considérées comme une garantie, exprimée ou 
implicite, non plus qu’une condition de vente. 
Pour les données techniques garanties, veuillez 
vous référer à l’étiquette. 
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